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ТРК ADAST LPG


Запасные части к ТРК


скачать прайс лист


    Продажа оборудование для АЗС, Нефтебаз и АГЗС включает в себя поставку топливораздаточных колонок ТРК ведущих брендов на территории РФ. Вашему вниманию всегда хорошая цена ТРК ADAST. У нас Вы можете узнать о ремонте топливораздаточной колонки, поверке топливораздаточных колонок и об устройстве ТРК АЗС.


назад
для вас
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Главные преимущества ТРК ADAST LPG:


	
	Современный дизайн, компактная конструкция

	
	
	Высокотехнологичная гидравлическая система ТРК

	
	
	Поршневой измеритель с интегрированным датчиком импульсов с электронной калибровкой

	
	
	Электронный счетчик ADP1/L с одночиповым микроконтроллером для управления всеми функциями ТРК

	
	
	Высококачественные материалы с длительным сроком службы и небольшими требованиями по

	
	
	уходу

	
	
	Эргономичное размещение раздаточного пистолета

	

 


Модификации V-line LPG:


899x.6x3 – с электронным дисплеем объема или стоимости - двухместный кузов


899x.6x4 – с механическим дисплеем объема - одноместный кузов


 


Ключевые характеристики:


	
	Производительность согласно исполнения: 30 - 40 л/мин;

	
	
	Диапазон температур: от -40 до +60 °C;

	
	
	Электрическое присоединение: 220 В AC ±15 %, 50 Гц.

	

 


Варианты комплектации:


	
	Одностороннее исполнение

	
	
	Предохранительные одноразовые и многоразовые муфты

	
	
	Электромагнитный двухступенчатый клапан

	
	
	Электромеханический суммарный счетчик

	
	
	Обогрев блока электроники

	
	
	Кнопка стоп

	
	
	Выключатель питания электроники

	
	
	Коммуникационный интерфейс IFSF - LON - FTT-10 или TCP/IP – Ethernet.

	


Новый модельный ряд ADAST LPG несет в себе современные и будущие требования, несложное обслуживание и уход, эффективность с точки зрения заправки и эксплуатационной надежности в стандартных и экстремальных климатических условиях. 

ТРК предназначены для выдачи сжиженных углеводородных газов - смесей пропан-бутан (LPG) в баки транспортных средств и различных транспортных механизмов.


 


Мощность насоса согласно вариантным исполнениям 30 - 40 л/мин

Одностороннее исполнение по желанию заказчика

Запирание крышки топливораздаточной колонки и раздаточного пистолета

Диапазон температур стандартно с -40 до +50 °C

Исполнение для экстремальных условий с -50 до +60 °C

Электрическое присоединение 220 В AC ±15 %, 50 Гц

Электромеханический суммарный счетчик Коммуникационный интерфейс

Система ATC IFSF - LON - FTT-10 или TCP/IP


Технические параметры :
	
 V - line popular LPG	
8991

	
8992

	
8993

	
8994

	
8995


	
Количество продуктов

	
1

	
2

	
1

	
2

	
1


	
Количество пистолетов

	
1

	
4

	
2

	
2

	
2


	
макс. рабочее давление (мПа)

	
1,8

	
1,8

	
1,8

	
1,8

	
1,8


	
мин. рабочее давление (мПа)

	
0,7

	
0,7

	
0,7

	
0,7

	
0,7


	
Точность выдачи (%)

	
±0,5

	
±0,5

	
±0,5

	
±0,5

	
±0,5


	
Длина (мм)

	
620

	
950

	
950

	
950

	
620


	
Ширина (мм)

	
410

	
410

	
410

	
410

	
410


	
высота (мм)

	
1600

	
1600

	
1600

	
1600

	
1600


	
Длина шланга (м)

	
с 4 дo 7

	
с 4 дo 7

	
с 4 дo 7

	
с 4 дo 7

	
с 4 дo 7
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Адрес:


ул Текучева,181, Ростов-на-Дону, Ростовская обл., 344010


телефон / факс:

+7(863) 269-01-25


эл.почта: rostov@aztsk.ru


График работы: Пн-Пт  9:00-18:00















	

	
		
			

			

			

		

		
			
				

				
				
				
					
						
							

						

					

				

			

			
				
 
			

			
			
			


		

	



