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Погружной насос Red Jacket


скачать прайс лист


 Продажа оборудование для АЗС, Нефтебаз и АГЗС включает в себя поставку погружных насосов RED Jacket. У нас Вы можете узнать о ремонте погружного насоса, получить необходимую документацию.


назад
для вас



Наиболее эффективный способ отпуска топлива на АЗС

Бесшумная заправка, поддержание высокой скорости отпуска топлива и устранение воздушных пробок погружным насосом улучшает восприятие посещения АЗС. Дополнительно насос обеспечивает перекачку топлива на большие расстояния и гибкость в проектировании АЗС.


Низкие затраты на монтаж и обслуживание

Всего один насос, меньшая по объему трубопроводная система и более простая конфигурация ТРК - по сравнению со всасывающей технологией - означает более низкие затраты на монтаж, меньший объем техобслуживания и снижение простоев, что дает возможность вашему бизнесу работать без перебоев.


Защита от экологических рисков

Защита АЗС достигается за счет интегрированной системы обнаружения утечек из напорных линий. Автоматическое тестирование линий с точностью 0,38 л/ч происходит после каждого цикла отпуска топлива.


Обеспечение безопасности труда при монтаже и обслуживании

Уникальные особенности конструкции насоса обеспечивают быстроту и легкость его монтажа и техобслуживания, сводя к минимуму опасность для сервисного персонала вследствие контактирования с частями, находящимися под высоким напряжением, или рисков при работе с топливом, а также снижая вероятность разливов топлива.


Широкий выбор моделей

Доступны 1- и 3-фазные насосы мощностью ¾, 1½ или 2 л.с., что позволяет применять их на различных конфигурациях АЗС.

Напорная технология

Меньшее количество труб и подвижных частей в гидравлической системе по сравнению со всасывающей технологией, без риска образования воздушных пробок.

Стабильные параметры потока

Эффективная перекачка топлива на большие расстояния, в том числе в условиях высокой окружающей температуры и большого перепад высот.

Интегрированный контроль утечек из напорной линии

Механический или электронный контроль утечек из напорной линии с помощью систем Veeder-Root TLS с функцией автоматического отключения насоса для обеспечения максимальной защиты окружающей среды.

Уникальная конструкция съемной части

При демонтаже контрольный клапан, датчик утечек и сифонный картридж остаются в пакере и не требуют отсоединения.

Обеспечение безопасности труда

Электрическое соединение автоматически разрывается при демонтаже съемной части и топливо в пакере и неизолированном трубопроводе безопасно возвращается в резервуар, что предотвращает его разлив и уменьшает сервисные затраты.

Вертикальный выход топлива

Обеспечивается простое подключение к горизонтальному трубопроводу с помощью стандартных трубных фитингов.

Два сифонных порта

Два порта сифонных картриджей позволяют подключать несколько резервуаров к одному насосу. Уникальная шарнирная конструкция обеспечивает легкость подключения.

Блокируемый контрольный клапан

Легкость сброса давления и безопасного слива неизолированного топлива в пакере и линии обратно в резервуар для тестирования или технического обслуживания системы.


Модели 1 или 3 фазы
Мощность ¾, 1½ или 2 л.с.
Порт датчика контроля утечек x1 резьба - ¼” NPT
Обнаружение утечек в напорной линии


	Автоматическое обнаружение утечек размером 11,4 литров в час.
	Обнаружение утечек размером 0,38 или 0,76литров в час

Сифон (вакуумный порт)   х2 Создание вакуума до 25 мм рт.ст.
Длина 


	Телескопическая штанга
	Возможность заказа штанги
	фиксированной длины

Диапазон регулировки От 185 см до 576 см в зависимости от модели



Наименование продукци


	Погружной насос Red Jacket P 75 U 17-3 RJ 2 (США) ( в комплекте с взрывозащищенным фитингом, переходником, угловым патрубком, гибким соединением 2” (L=600мм), установочным патрубком для насоса (диаметр 4”))
	Насос погружной Red Jacket Р150U17 – 3 RJ 2 (США) ( в комплекте с взрывозащищенным фитингом, переходником, угловым патрубком, гибким соединением 2”, (L=600мм) установочным патрубком для насоса (диаметр 4”))
	Насос погружной Red Jacket Р200 U 17-3 RJx (США) ( в комплекте с взрывозащищенным фитингом, переходником, угловым патрубком, гибким соединением 2”, (L=600мм) установочным патрубком для насоса (диаметр 4”))
	Аварийный клапан отсечки топлива (1 1/2") 0010-BF 570L

	 




						
						






	
	ТРК
	ELAFLEX
	OPW
	UPP
	KPS
	Red jacket
	fe petro
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Ростов-на-Дону


Адрес:


ул Текучева,181, Ростов-на-Дону, Ростовская обл., 344010


телефон / факс:

+7(863) 269-01-25


эл.почта: rostov@aztsk.ru


График работы: Пн-Пт  9:00-18:00















	

	
		
			

			

			

		

		
			
				

				
				
				
					
						
							

						

					

				

			

			
				
 
			

			
			
			


		

	



