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Запасные части к ТРК


скачать прайс лист


назад
для вас


    Мы предлагаем поставить оборудование для АЗС, Нефтебаз и АГЗС на протяжении многих лет, Раздаточные краны и запчасти Elaflex на эксклюзивных условиях. Для Вас всегда можем предоставить технические характеристики, руководство по эксплуатации, чертежи установочные, паспорта.


Рукава Elaflex
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Компания ELAFLEX международный лидер  в производстве специального заправочного оборудования и безопасных решений в сфере перекачки горюче-смазочных, химических и пищевых материалов.

Там, где есть горючие материалы, требуется повышенная прочность материала и жесткие правила безопасности.


Краны раздаточные ZVA Elaflеx (Германия)


	Кран раздаточный с поворотной осевой муфтой ZVA 4.0Носик 16 мм
	Кран раздаточный без поворотной осевой муфты ZVA 4хR Носик 16 мм
	Кран раздаточный без поворотной осевой муфты ZVA 3М.хRНосик 16 мм
	Кран раздаточный ZVA 204 GR3 для рекуперации паров
	Кран раздаточный ZVA высокопроизводит. с поворотной осевой муфтой Носик 25
	Кран раздаточный с поворотной осевой муфтой ZVA 4.0 (аналог)
	Индикаторный стакан 1” на 1” SG 1” cr.
	Насадка на разрывную муфту и фитинг ВТ 16 (цвета в ассортименте)
	Муфта разрывная многоразовая Elaflex SSB 16.1 (с резьбой 1”)
	Муфта разрывная многоразовая Elaflex SSB 16.0(с резьбой 1”)
	Прокладка защитная ЕD077 для рекуперации паров
	Муфта разрывная многоразовая Elaflex CSB 21 для рекуперации паров
	Муфта поворотная осевая ЕА 075 с резьбой 1” (наружной или внутренней)
	Муфта поворотная осевая ЕА 075 с внутренней резьбой ¾”
	Диафрагма ЕА151
	Толкатель ЕА158.1
	Рычаг крана 50 мм ЕА189.1
	Втулка предохранительная ЕА243.4
	Ось рычага ЕВ235
	Прокладка пластиковая к фитингу / муфте VD 33/24
	Рычаг ZVA (гашетка) ЕА 030 (нового обр.)
	Кольцо стопорное ЕС183.1
	Фиксатор ЕС231
	Прокладка защитная ЕD079
	Прокладка защитная 26 мм ЕD179FS
	Кольцо пластиковое ЕD237U
	Пружина спиральная ЕF080
	Пружина большая ЕF162
	Фиксатор рычага ЕF184
	Фиксатор рычага ЕF033
	Пружина диафрагмы ЕF250
	Пружина вспомогательная ЕF265
	Пружина фиксатора рычага ЕF286.2
	Седло клапана ЕG169.1
	Скоба № 1 ЕG281.1
	Скоба № 2 ЕG281.2
	Скоба № 3 ЕG281.3
	Скоба № 3 с магнитом ЕG281.3М
	Скоба № 4 ЕG281.4
	Скоба № 4 с магнитом ЕG281.4М
	Скоба № 8 с магнитом ЕG281.8rm
	Предохранительная насадка на ручку ЕK138
	Предохранительная насадка на кран (цвета в ассортименте) ЕK144
	Индикаторная насадка на кран (марка топлива) ЕK145
	Крышка диафрагмы ЕK147
	Кольцо уплотнительное ЕK178
	Кольцо уплотнительное ЕO171
	Кольцо уплотнительное ЕO255
	Кольцо уплотнительное ЕO177LT
	Кольцо уплотнительное (35х2.5) ЕO271
	Носик крана 16 мм ЕR242.7
	Носик крана (отломной) 16 мм ЕR242.7U
	Сопло носика крана с рекуперацией паров ЕА 092.1
	Носик крана с рекуперацией паров ER 130
	Носик (нов.обр.) на кран ZVA ER 042.7 U отломной
	Клапан ЕV167.1
	Кольцо уплотнительное ЕU226
	Фитинг (переходник на шланг) Æ 16 мм, хром, внутренняя резьба М 16 –(1²) cr.
	Фитинг (переходник на шланг) Æ 16 мм, хром, наружная резьба V16 –(1²) cr.
	Фитинг (переходник на шланг) Æ 19 мм, хром, наружная резьба V19 –(1²) cr.
	Фитинг (переходник на шланг) Æ 19 мм, хром, внутренняя резьба М 19 –(1²) cr.
	Фитинг для шланга с газовозвратом V21-34
	Защитная насадка на кран ZVA2 в комплекте ЕК 044/ ЕК 043
	Брызгозащитная насадка (цвета в ассортименте)
	Предохранительная насадка на шланг КS-16

 


 


В настоящее время для химических сред и нефтепродуктов к шлангам Elaflex предъявляются самые строгие требования, ведь этот тип оборудования должен отличаться высокой механической прочностью, химической стойкостью и способностью выдерживать достаточно высокое давление. Компания Elaflex приводит надежное оборудования для автозаправочных станций, выпуская в числе своей продукции заправочные шланги Elaflex для топлива.


На сегодняшний день в ассортименте широкий продукции компании Elaflex полон отличными моделями такими, как шланги для розлива бензина, дизельного и авиационного топлива, шланги для сжиженных газов, а также для жидкого битума и насыщенного пара. Благодаря широкому выбору размеров шлангов, а также их способности работать с необходимым давлением (от 9 до 25 бар) и при различных температурах (от -30 до +150 градусов), можно подобрать заправочные шланги Elaflex, подходящие для работы с любыми жидкостями в системах с различной конфигурацией.


Заправочный шланг LPG 16


 


тип LPG 16 - это очень гибкий стандартный шланг для заправки автогазом на заправочных

колонках. Внутренний резиновый слой без пластификаторов исключает вымывания. Основываясь на качествах исполнения заправочного шланга Slimline, LPG 16

имеет черный гладкий внешний слой и вулканизированное, прочное тиснение.




Шланг для бензоколонок со сжиженным газом.

Соотв.стандартам EN 1762 и TRbF 131. Для пропана, бутана и других видов сжиженного газа согласно DIN 51622, а также для мочевого растворителя (AdBlue). Гибкое и долговечное построение шланга. Продавливающее усилие > 100 бар. Диапазон температур: - 40° C до +70° C. Проверен DVGW, No DG-4621 AU 0049.
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Заправочные шланги "CONTI" для бензина и дизельного топлива. Подходят для электр. бензоколонок согл. описанию на следующей странице. Гибкие в обращении до - 30° C (LT-тип до - 40° C)


 



Рукав Elaflex Тип"C"- заправ. шланг с одним текстильным плетением с гладкой, блестящей, невыцветающей поверхностью. Производ. без помощи дорна. С тиснением каждые 1,5 м. Аттест. номер PTB -155
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Рукав ElaflexТип"Slimline"- стандарт. запр. шланг с двумятекстильн. плетениями с гладкой поверхностью.“BIO”: особое исполнение для биодизеля (и для дизеля) соотв. DIN 56606 / EN 14214 .Производится с помощью дорна. Аттест. номер PTB-S. Непрерывное тиснение.
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Рукав Elaflex Тип"Slimline LT" - спец. морозостойкий заправочный бензиновый шланг для холодного климата до -40° C. Непрерывное тиснение LT.


SL 25 DIESEL LT: применяется для дизеля, подходит для холодного и теплого климата.


Рукав Elaflex Тип"LC"- облегченный заправ. незакрученный шланг с блестящей поверхностью. Простая цветная маркировка краской. Идеален для заправки мопедов и электр. бочечных насосов.
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другие запчасти элафлекс


пистолеты zva


муфты elaflex
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Ростов-на-Дону


Адрес:


ул Текучева,181, Ростов-на-Дону, Ростовская обл., 344010


телефон / факс:

+7(863) 269-01-25


эл.почта: rostov@aztsk.ru


График работы: Пн-Пт  9:00-18:00















	

	
		
			

			

			

		

		
			
				

				
				
				
					
						
							

						

					

				

			

			
				
 
			

			
			
			


		

	



